
Die DWL-WOLF GmbH wurde im Jahr 1978 gegründet und ist mit zwei Betriebsstätten als Zulieferer für die Stahl-
und Gießereiindustrie tätig. Am Standort Lüdenscheid mit den Produktionsbereichen Schmieden und
Blechbearbeitung werden sämtliche Arten von Gießereiwerkzeugen und Ofenschablonen hergestellt. In
Niederkrüchten werden isolierende und exotherme Produkte für die Blockgusserzeugung in Stahlewerken gefertigt.

Es wird uns immer eine Verpflichtung sein, unsere Kunden so zu beraten, dass sie mit den von uns gefertigten Werkzeugen

wirtschaftliche und qualitative Vorteile erlangen.

Wir fertigen unsere Standard-Gießereiwerkzeuge in drei verschiedenen Qualitäten.

Qualität A: Normalqualität, beständig bis ca. 1.000°C, nicht gekennzeichnet.

Qualität B: Chrom-Al-Spezialstahl, hitzebeständig bis ca. 1.200°C, blau gekennzeichnet.

Qualität C: Chrom-Nickel-Spezialstahl, hochhitzebeständig bis ca. 1.400°C, rot gekennzeichnet.



Tiegelkrätzer
Nr. 1

aus einem Stück, rechtwinkelig, verkröpft, 10 mm Wandung, mit rundem

oder kantigem Stuppstiel, ½-rund

Breite 120 160 200 mm

Knippeisen

Nr. 2

Spezialstahl, gehärtet, Kippkante beschliffen

Länge 300 400 500 600 750 1000 mm

Gießerzangen

Nr. 3

aus einem Stück geschmiedet, ca. 10 mm Ø; sauber vernietet
Schenkellänge 180 220 220 240 250 300 380 mm
Maullänge 70 70 80 80 90 100 120 mm

Gießlöffel
Nr. 4

mit Linksausguß und spitzem Stiel, 400 mm lang zum Aufschlagen eines
Holzheftes
a) 2 mm Wandung, b) 5 mm Wandung

Ø 60 70 80 90 100 110 120 130 mm

Ø 140 150 160 170 180 190 200 210 mm

Ø 220 230 240 250 260 280 300 mm

optional gegen Mehrpreis: Holzhefte



Gießlöffel

Nr. 6

5 mm Wandstärke, mit rundem oder kantigem Stiel, mit 1 oder 2
Ausgüssen, zum Anschweißen an Gasrohrstiel

Qualität A Spezialqualität, geeignet für normale Zwecke

Ø 60 80 100 120 140 160 180 mm

Ø 200 220 240 260 280 300 mm

Qualität B wie A, jedoch wesentlich höhere Zunderbeständigkeit

m 60 80 100 120 140 160 180 mm

Ø 200 220 240 260 280 300 mm

Qualität C für höchste Zunderbeständigkeit, hochhitzebeständig

Ø 60 80 100 120 140 160 180 mm

Ø 200 220 240 260 280 300 mm

Gießlöffel

Nr. 7

mit Dülle und Buchen-T-Stiel, 3 - 5 mm Wandstärke
optional gegen Mehrpreis:
Dülle
Buchenholz-Knopfstiel

Gießlöffel

Nr. 8

mit flachem Stuppstiel, mit 1 oder 2 Ausgüssen, 2-3 mm Wandstärke

Ø 60 80 100 120 140 160 mm

Ø 180 200 220 240 260 280 mm

Ø 300 mm



Bleigießlöffel

Nr. 9 und Nr. 10

aus einem Stück geschmiedet, mit Hakenstiel oder spitzem Stiel und
Linksausguß, 5 mm Wandung

Ø 60 80 100 120 140 160 mm
0,6 0,8 1,0 1,3 1,7 2,4 kg

Ø 180 200 220 240 260 280 mm
3,2 4,2 4,5 5,0 6,0 6,7 kg

Ø 300 mm
7,4 kg

Inhalt in cdm
Ø 60 80 100 120 140 160 mm

0,06 0,13 0,26 0,45 0,78 1,07

Inhalt in cdm
Ø 180 200 220 240 260 280 mm

1,53 2,10 2,79 3,60 4,60 5,75

Inhalt in cdm
Ø 300 mm

7,00

Gießschalen

Nr. 11

aus einem Stück geschmiedet, 1/2kugelförmig, mit 1 Ausguß, 5 mm
Wandung

Ø 60 80 100 120 150 180 200 mm

Bleischmelzkessel

Nr. 12

aus einem Stück geschmiedet, mit Einhängebügel oder seitlichem Zapfen
mit Ausguß, 6-10 mm Wandung

Ø 150 180 200 220 240 260 mm

Ø 280 300 mm

optional gegen Mehrpreis: 3 Füße



Abschäumer

Nr. 13

mit 1000 mm langem Hakenstiel, mit Bohrungen 8 mm Ø 3-5 mm
Wandstärke, 1/4tief

Ø 120 160 180 200 220 240 300 mm
4 5 7 7 9 13 15 Löcher

optional gegen Mehrpreis: Handring

Abschäumer

Nr. 14

mit rundem oder kantigem Stuppstiel, mit Bohrungen 10 mm Ø, 6-10 mm
Wandung, ¼ tief
Qualität A geeignet für normale Zwecke.

Ø 100 120 160 200 240 300 mm
4 4 5 7 13 15 Löcher

Qualität B wie A, jedoch wesentlich höhere Zunderbeständigkeit.
Ø 100 120 160 200 240 300 mm

4 4 5 7 13 15 Löcher

Qualität C für besondere Einsätze, höchste Zunderbeständigkeit,
hochhitzebeständig.
Ø 100 120 160 200 240 mm

4 4 5 7 13 Löcher

Tauchglocken

Nr. 15

mit 4 Löchern von 8 mm Ø und angeschweißtem Rundeisenstiel ca. 1000
mm lang, 5 mm Wandstärke

Qualität A geeignet für normale Zwecke
Ø 120 160 200 mm
1/3 tief
1/2 tief

optional gegen Mehrpreis:
Handring
Rundeisenstiel mit 20 mm langem Gewindezapfen zum Einschrauben in
Tauchglocke

Qualität B wie A, jedoch wesentlich höhere Zunderbeständigkeit
Ø 120 160 200 mm
1/3tief
1/2tief

Qualität C für besondere Einsätze, höchste Zunderbeständigkeit,
hochhitzebeständig
Ø 120 160 200 mm
1/3tief
1/2tief



Gabelpfannen

Nr. 16

mit 1 Schweißnaht und 2 Ausgüssen

Größe: 7 8 9 10 11 12 13
Inhalt: 50 70 75 100 125 150 200 kg
oben Ø: 255 275 300 330 350 350 380 mm
unten Ø: 215 225 240 255 260 290 300 mm
Höhe: 250 275 275 300 330 360 400 mm
Wand/Boden: 4/4 4/4 4/4 4/5 4/5 4/5 4/5 mm

Handgießpfannen

Nr. 17

mit 1 Schweißnaht und 2 Ausgüssen
Größe: 1 2 3 4 5 6
Inhalt: 10 15 20 25 30 40 kg
oben Ø: 160 180 200 210 230 240 mm
unten Ø: 120 145 155 160 180 180 mm
Höhe: 150 190 205 230 230 260 mm
Wand/Boden: 2/2 2/2 2/2 2/3 3/3 3/3 mm

optional gegen Mehrpreis:
Massiv-D-Stiel
Gasrohrstiel, 1250 mm lang
mit Handring

Traggabeln

Nr. 20

a) verstärkte Rohrkonstruktion
b) Massiveisenkonstruktion
c) verstärkte Doppelgabelkonstruktion

Größe: 7 8 9 10 11 12 13
Material Ø: 3/4" 8/4" 3/4" 1" 1" 1" 13/4"
Ring Ø: 235 250 270 295 305 320 340

optional gegen Mehrpreis: Einhängebügel für Kran



Tragscheren

Nr. 21

verstärkte Rohrkonstruktion, sauber verschweißt, Tiegelform A oder C

Inhalt: 50 80 100 150 200 kg
Rohr Ø: 3/4" 3/4" 1" 1" 11/4"
Ring Ø: 250 280 300 330 370 mm

optional gegen Mehrpreis:
Doppelgabel, einseitig drehbar
Einhängebügel für Kran

Blech-Gießlöffel

Nr. 22

ohne Stiel, mit 1 oder 2 Ausgüssen, Wandstärke 2 mm

Ø 50 60 70 80 90 100 110 mm

Ø 120 130 140 150 160 170 180 mm

Ø 190 200 mm

Blech-Gießlöffel

Nr. 23

mit angeschweißtem Stupp- oder spitzem Stiel (400 mm lang),
Wandstärke 2 mm

Ø 50 60 70 80 90 100 110 mm
.
Ø 120 130 140 150 160 170 180 mm

Ø 190 200 mm



Sonderanfertigungen auf Wunsch

DWL-WOLF GmbHDWL-WOLF GmbH
Talstraße 142 Postfach 61 63
58515 Lüdenscheid 58486 Lüdenscheid

Tel. +49 2351 672743-0
Fax +49 2351 672743-43

www.kein-guss-ohne-uns.de

eMail: info@dwl-wolf.de


